
SL

テーブルの
　上に置ける
　　　　寸胴型

※可変速タイプのコンベアを低速域でご使用になる場合は、搬送能力が著しく低下するおそれ
がありますので、ご注意ください。

※ステンレス製メッシュベルトの場合には、ベルト幅が公称幅より��ｍ ｍ狭くなります。
※速度はモータの特性と負荷の状態により、±��%程度変動します。

●寸法図

●型式表示例

CADdata

高耐摩耗・耐油性ベルトタイプ

ステンレスメッシュタイプ

●主要諸元
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ポリウレタン�プライベルト 厚さ�.�mm 搬送面緑色
耐油性静電防止構造

耐熱温度-��～��℃(ベルト表面乾熱温度)

��Kg/全機長(水平均等分散荷重)
※ベルト巾・機長・搬送速度によって変動します。

��W ��W ��W ��W

単相AC���V

高耐摩耗・耐油性ベルト(NOVO��)
ステンレスメッシュベルト
単相AC���Vモータ仕様

コンベヤ脚等

ヘッドドライブ(モータ内部取付)

定速:��.� M/分｜変速:～��.�M/分(��Hz)
定速:��.� M/分｜変速:～��.�M/分(��Hz)

SLプレス製品搬送専用ミニ・薄型コンベア

M
6

M
6

M6

M6

M
6

M
6

M
6

M
6

M
6 ��
�

M
6

W
+�
�

ベルト幅
フレーム幅

W

��テールローラ
L 機長

���駆動ドラム

・寸胴型のフレーム構造
寸胴型のフレームなので、テーブル上に直置きができます。

・より丈夫な灰色フェルト状ベルト
標準の樹脂ベルトではすぐに傷つき切れてしまうような、鋭利な形状の搬送物には、高
耐摩耗・耐油性ベルト(NOVO��)の灰色フェルト状ベルト仕様をおすすめします。
(型式末尾に-Vがつきます)

・高温物の搬送にも
樹脂製のベルトでは対応できない高温物搬送に、ステンレスメッシュベルトタイプもござい
ます。
(型式末尾に-Mがつきます)

※標準以外の仕様もご相談下さい。

W L

ベルト幅：���mm
機長：�,���mm

無記入:標準ベルト
V:高耐摩耗・耐油性ベルト
M:ステンレス製メッシュベルト

SLA - �� - ���

型式：SL(A:固定速  Y:可変速)

ミニコンベア(スチールフレーム) ※標準仕様以外でも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。

SANEI CONVEYOR


